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Alle Preise zuzügl. gesetzlich geltender Mehrwertsteuer, Änderungen und Irrtümer vorbehalten 

1. PRAXISEINRICHTUNG UND AMBULANTER OP 
 

 

 

 

 

 

TRESEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wir bieten in der Ophthalmologie für den konventionellen und ambulanten operativen Sektor 

individuelle Lösungen an. Diese Leistungen reichen von der Beratung, über Entwurfsplanung, 

Projektierung, Einrichtung und Service bis hin zu unserer eigenen Produktpalette. Bei der 

Einrichtung von OP-Räumen werden die neuesten Richtlinien und Vorschriften angewandt. In 

Eigenproduktion fertigen wir Untersuchungseinheiten, Hubtische und Patientenstühle und 

komplettieren diese je nach Ausstattungswunsch des Anwenders. 
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1. PRAXISEINRICHTUNG UND AMBULANTER OP 
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1. PRAXISEINRICHTUNG UND AMBULANTER OP 
 

UNTERSUCHUNGSZIMMER MIT ANGEPASSTER EINHEIT AKZENT CLASSIC PLUS 
 

 

 

 

 



 
 

7 

Alle Preise zuzügl. gesetzlich geltender Mehrwertsteuer, Änderungen und Irrtümer vorbehalten 

1. PRAXISEINRICHTUNG UND AMBULANTER OP 
 

OP-VORBEREITUNG/STERILISATION 
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2. LADENBAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Von einzelnen Einrichtungskomponenten wie Kontaktlinsentische, über Refraktions-
einheiten bis hin zu einer vollständigen Ladeneinrichtung bieten wir Ihnen Beratung, 
Entwurf und Planung zu Möbeleinrichtung, Elektroanschlüssen, Leuchtmitteleinsatz, Wand- 
und Fußbodengestaltung. 
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2. LADENBAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Schöne und nützliche Detaillösungen sowie harmonisch aufeinander abgestimmte 

Materialien, um Ihre Kunden anzusprechen und Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern. 
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3. UNTERSUCHUNGSEINHEITEN, PATIENTENSTÜHLE UND HUBTISCHE 
 

AKZENT CLASSIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKZENT CLASSIC PLUS IM NEUEN DESIGN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kompaktvariante für kleine Räume 
Untersuchungs- und Refraktionseinheit  
mit Zweigeräte-Schwenk-Schiebetisch in 
Rechts- oder Linksausführung, Projektorsäule,  
Schaltdisplay, Brillenablage, Patientenstuhl  
mit starrer Rückenlehne und elektromotorischer 
Höhenverstellung integriert auf Grundplatte 
990001 Akzent classic 

 

Flexibler Arbeitsplatz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen:  
mit Slim Line Korpus und neuem Schaltdisplay 
Untersuchungs- und Refraktionseinheit mit Zweigeräte-Schiebetisch in Rechts- oder Linksausführung, 
Projektorsäule, Schaltdisplay, Brillenablage, Patientenstuhl mit starrer Rückenlehne und 
elektromotorischer Höhenverstellung auf Grundplatte integriert 
99100 Akzent Classic Plus 
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AKZENT COMFORT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TELECENTRIC EXCITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hochwertiger Arbeitsplatz nach Maß 
Untersuchungs- und Refraktionseinheit mit 
Zweigeräte-Schiebetisch und Präzisions-
führung, Projektorsäule, Schaltdisplay, 
2 Handgeräteablagen, hochwertige 
Steuerelektronik, separater Patientenstuhl  
99200 Akzent comfort 

Telecentric excite, HS Doms 
Multifunktionales Diagnosecenter 
Untersuchungs- und Refraktions- 
einheit mit Zweigeräte-Schiebetisch 
und speicherprogrammierbarer  
Steuerelektronik, incl. Patientenstuhl  
76.13-701.20 Telecentric excite 
76.13-800.20 Telecentric excite hp 

Mit der Sonderausstattung hp wird diese Einheit behindertengerecht; wahlweise mit verschiebbaren 
oder wegschwenkbaren Patientenstuhl 
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CONCENTRIC /  CONCENTRIC HP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOCENTRIC D-PLUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concentric, HS Doms 
Komfortable Schwenkeinheit 
Untersuchungs- und Refraktionseinheit 
wahlweise als Rechts- oder Linksausführung, 
mit Zweigeräte-Schwenktisch, Patientenstuhl, 
Schalttastatur 
76.12-002.20 Concentric 
 
Auch als concentric hp ς rollstuhl- 
gerechte Ausführung lieferbar 
76.12-411.20 Concentric hp 
 

Ecocentric d-plus, HS Doms 
Ideal für Kontaktlinsenanpassung, Diagnose und 
Refraktion  
Untersuchungs- und Refraktionseinheit 
mit Ein- oder Zweigeräte-Schwenktisch 
kleine, kompakte Einheit, platzsparend, 
ansprechendes Design, ideal für kleine Räume 
oder als Zweiteinheit 
76.14-211.20 Ecocentric-d-plus 
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PATIENTENSTUHL L-S 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIENTENSTUHL CENTRIC 100/  CENTRIC EXCITE 100 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centric / Centric excite 100, HS Doms  
Standardausführung mit starrem Oberteil 
höhenverstellbarem Nackenpolster,  
2 feste Armlehnen, elektromotorischer  
Höhenverstellung, ansteuerbar über  
Fußschalter oder Untersuchungseinheit 
 
optional:  
- Dreh- und Rastung 
- Funktion automatisch ab 
 
76.31-100.20 Centric 100 

Patientenstuhl Centric: Nackenpolster mittels Gestänge höhenverstellbar 
Rückenlehne beidseitig im Hüftbereich für unterstützenden seitlichen Halt aufgepolstert. 
 
Patientenstuhl Centric excite: Nackenpolster über Haltemagnete von vorn verstellbar, durchgehende 
gerade, seitliche Absteppung der Sitz- und Rückenlehne 

Patientenstuhl L-S 98 
mit 800mm hoher, starrer Rückenlehne, 
geschwungene Armlehnen starr, 
extra breite Sitzfläche, ergonomische Steppung 
Bezug Kunstleder schwarz, 
Sockel elektromotorisch höhenverstellbar, 
Ansteuerung über Fußschalter oder Unter- 
suchungseinheit  
 
Optional: 
Sitzverschiebung mechanisch oder elektrisch 
Dreh- und Rastung 
Armlehnen abklappbar 
Fußschalter 
960011 + 920015 Patientenstuhl L-S 98 
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PATIENTENSTUHL CENTRIC 200/CENTRIC EXCITE 200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIENTENSTUHL CENTRIC 300/CENTRIC EXCITE 300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centric 200 / Centric excite 200, HS Doms  
Standardausführung mit starrem Oberteil,  
höhenverstellbares Nackenpolster 
2 feste Armlehnen, elektromotorisch höhen- 
verstellbar, ansteuerbar über Fußschalter 
oder Untersuchungseinheit 
Vorbereitet für weitere optionale  
Sonderausstattung: 
 
- Dreh- und Rastung 
- schwenkbare Armlehnen rechts und/oder links 
- Rückenlehne manuell neigbar 
- Fußstützen / Wadenanlage 
- Funktion automatisch ab 
- Sitzverschiebung nicht verfügbar! 
 
76.31-200.20 ς Centric 200 / 200 excite  

Centric 300 / Centric excite 300, HS Doms  
In der Grundausstattung mit starrem Oberteil 
höhenverstellbares Nackenpolster 
Sitzverschiebung horizontal, 2 feste Armlehnen,  
elektromotorisch höhenverstellbar, 
ansteuerbar über Fußschalter oder 
Untersuchungseinheit 
 
optionale Sonderausstattung: 
- Sitzverschiebung elektromotorisch 
- Dreh- und Rastung 
- schwenkbare Armlehnen rechts und/oder links 
- Rückenlehne manuell neigbar 
- Fußstütze / Wadenanlage 
- Funktion automatisch ab 
 
76.31-300.20 Centric 300/300 excite 
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HUBTISCH HT-L 1500 N 
 

 

 

 

 

 

 

 

HUBTISCH HT-V 1500 N 
 

 

 

 

 

 

 

 

HUBTISCH HT-S 1500 N 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

HT-L Hubtisch mit Mittelsäule 
max. Belastung bis 1500 N, elektromotorische 
Höhenverstellung, zum Aufbau für 1 Gerät, 
Maße Tischplatte: 640 x 400 mm (BxT),  
Maße Tischfuß: 620 x 450 mm (BxT) 
92007 Hubtisch HTL 

HT-V Hubtisch mit Mittelsäule und V-Tischplatte 
zur ergonomischen Anordnung von 2 Unter-
suchungsgeräten mit einer max. Belastbarkeit 
bis 1500 N,  
Platzbedarf für Tischplatte 1030 x 570 mm (BxT), 
Tischplattentiefe 400 mm,  
Maße Tischfuß: 700 x 450 mm (BxT), 
elektromotorische Höhenverstellung von 
660 mm bis 860 mm 
92015 Hubtisch HT-V 

HT-S Hubtisch mit Seitensäule 
max. Belastbarkeit bis 1500 N,  
Standardtischplatte 700 x 400mm (BxT), 
elektromotorisch höhenverstellbar von 
660 mm bis 860mm  
92001 Hubtisch HT-S 

Dekor Hubtische: 
Tischplatte: Schichtststoff U 775 ST 2, weissgrau mit 
ABS Kante, 
Sockelplatte pulverbeschichtet analog RAL 9007 
graualuminium 
Sonderdekore auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich 
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HUBTISCH ST-100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUBTISCH OCTOGON STANDARD    OCTOGON LONG NICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemtisch ST 100 , Wagner u. Guder 
elektromotorisch höhenverstellbar mit  
feststellbaren Rollen, zwei Hubsäulen, 
Tischplatte: 1000 x 440 mm (BxT) 
barrierefrei - für Rollstuhlfahrer geeignet 
165.ST-100 Hubtisch 
 

Octogon, HS Doms  
Instrumententisch symmetrisch mit Tischplatte 403x600 mm für 1 Aufbaugerät , in 3 verschiedenen 
Ausführungen lieferbar: 
76.21-301.25 Octogon Standard: 
Tischplatte lichtgrau RAL 7035 Feinstruktur, Bodenplatte RAL 7016 anthrazit Perlstruktur 

76.21-302.25 Octon Long-Nice 
Tischplatte Mulitplex Buche, Bodenplatte: Edel-Stahl Tränenprofil 

76.21-303.25 Octogon Standard plus 
Tischplatte Multiplex Buche, Bodenplatte RAL 7016 anthrazit Perlstruktur 
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WARTERAUMSTÜHLE 1100 TRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVERSE 1100 TRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordern Sie aus unserem umfangreichen Angebot bei Bedarf die entsprechenden Einzelprospekte und Farbkarten 

an. 

  

Stuhlserie TRIO ς für den individuellen Sitzkomfort im ansprechenden Design 
Eine Sitzschale aus Formholz und 8 Gestellvarianten aus Stahlrohr 
Ausführung als Stühle oder Traversen  
Sitzschalen z. B. HPL oder Edelholz Ausführung, gebeizt, Polsterauflagen, Armlehnen,  
Gestelle pulverbeschichtet, verchromt oder verchromt seidenmatt 
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ARBEITSSTÜHLE MODELLE 415/418 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsstuhl Modelle 415 mit 40 cm Rundsitz; Arbeitsstuhl Modelle 418 mit ergonomisch geformter Sitzkante, 

alle Modelle:  mit Rückenlehne 180° schwenkbar, Aluminium poliertes Fußkreuz mit oder ohne Fußring, 

wahlweise mit Fußauslösung oder  Handhebelverstellung in verschiedenen Sitzhöhen lieferbar  

 

ARBEITSSTUHL 304   BÜROSTUHL 306   LIFTHOCKER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25.4155305 
Rundsitz, Fußkreuz mit 
Fußauslösung 

25.4154205 
Rundsitz mit Handauslösung 
Fußkreuz ohne Fußring 

25.4185305 
Ergonomiesitz  
Fußkreuz mit Fußauslösung. 

Bürostuhl, Komfortmodell 
mit Sitzautomatik, wahl-
weise mit oder ohne Arm-
lehnen, Fußkreuz mit Rollen, 
optional Zentralfeststeller 
25.3064400 Bürostuhl 

Arbeitsstuhl mit Rückenlehne 
in Höhe und Tiefe einstellbar 
Rundsitz 36 cm, Höhenverstel- 
lung durch Gasfeder, Fußkreuz 
mit  oder ohne Fußring 
25.3045005 Arbeitsstuhl 

Lifthocker mit 36 cm Rundsitz 
Gaslift höhenverstellbar, Fuß- 
kreuz mit Rollen oder Gleiter 
optional Rundumverstellung 
25.002 Lifthocker 
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ARZTSTUHL MODELL 11015     OP-STUHL MEDICALIFT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIENTENTRANSPORTLIEGE CARRYLINE   CARRYLINE CROSS HV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arztstuhl Coburg Eurolift 11015 
mit anatomisch geformter Sitz-und 
Rückenlehne, Sicherheitsfahrwerk 
verchromt mit Fußring und Rollen 
Sitzhöhe 47 ς 66 cm 
OP-Armstütze optional 
06.11015 Coburg Eurolift 11015 

OP-Stuhl Medicalift 3014  
mit Hydraulik Pumpheber, Sitz und 
Rückenlehne anatomisch geformt, 
Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl mit  5 
antistatischen Rollen, Bezug: Kunstleder 
schwarz antistatisch, Optionen: 
Armauflagen, Zentralstopper 
06.3014 Coburg Medicalift 3014 

Carryline - moderne, formschöne 
Patiententransportliege ohne Höhenver- 
stellung (optional möglich), vielseitiges, 
umfangreiches Zubehör erhältlich 
25.4870200 Carry Line 

Carryline cross hv 
mit sehr beweglichem Fahrwerk auch bei 
engen Räumen, hydraulische Höhenver- 
stellung 
25.4880400 Carry Line cross hv  
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GERÄTEWAGEN      VARIMED B FUNKTIONSWAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTENZUREICHETISCH    VARIMED UNTERSUCHUNGSLIEGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medi-Net Praxis-Universalwagen  
mit Schublade, Gestell Vierkantrohr 
pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß, 
mit 4 Doppelrollen 
580 mm x 450 mm x720 mm (BxTxH) 
18.F7 0101 

Varimed B Funktionswagen 
Abbildungsbeispiel 
flexible Zusammenstellung einzelner 
Komponenten, umfangreiches Zubehör, 
große Farbpalette, vielseitig einsetzbar 

OP-Modell mit abnehm- 
baren Edelstahltablett 
Fußhebelverstellung 
18.F850661F 

Praxismodell mit festem 
Edelstahltablett und 
Handradverstellung 
18.F85006F 

Varimed Untersuchungsliege mit verstellbarem 
Kopfteil, Gestell RAL 9002 pulverbeschichtet 
Bezug: Kunstleder classic oder comfort (Aufpreis) 
Polsterhöhe 5 cm oder 7 cm  
18.S7211108 Liege mit Polster 5 cm  
18.S2111118 Liege mit Polster 7 cm  
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UNTERSUCHUNGSLEUCHTE EMA LED 200   OP-LEUCHTE EMA LED 300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNTERSUCHUNGSLEUCHTE HEINE EL 10 LED  HEINE EL 3 LED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Beleuchtung des Eingriffsfeldes bei kleineren operativen Eingriffen und diagnostischen Untersuchungen 

EMA LED 200: 
Beleuchtungsstärke: 50.000 Lux 
Ø Arbeitsfeld: 140 mm Fixfocus 
regelbare Beleuchtungsstärke in 3 Stufen bei 
gleichbleibender Farbtemperatur 
161.200 F mit Stativ, fahrbar 
161.200 W  fürWandmontage 
161.200 D  für Deckenmontage 

EMA LED 300: 
Beleuchtungsstärke: 100.000 Lux 
Ø Arbeitsfeld: 150-300 mm fokussierbar, 
Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet, regelbare 
Beleuchtungsstärke bei gleichbleibender 
Farbtemperatur 
161.300 F  mit Stativ fahrbar 
161.300 W  für Wandmontage 
161.200 D  für Deckenmontage 

Heine EL 10 LED 
Absolut homogenes Leuchtfeld, stufenlose 
Regelung der Leuchtstärke zwischen 6.500 und 
45.000 Lux, freie Einstellung der Leuchtfeld- 
größe zwischen 8,5 und 14 cm Durchmesser 
bei Arbeitsabstand von 30 cm 
10.J-008.27.001 mit Wandhalterung 
10.J-008.27.002 mit Klemmhalterung 
10.J-008.27.003 mit Rollstativ/Metall 

Heine EL 3 LED 
Besonders helle, schattenfreie Ausleuchtung 
der Beleuchtungsfläche, Typ. 42000 Lux/30 cm 
Abstand, getreue Farbwiedergabe 
10.J-008.27.011 mit Wandhalterung 
10.J-008.27.013 mit Klemmhalterung 
10.J-008.27.014 mit Rollstativ/Metall  
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5. SPALTLAMPEN, APPLANATIONSTONOMETER, HANDSPALTLAMPEN 
 

SPALTLAMPE SL 800 NEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPALTLAMPE SL 115      SPALTLAMPE SL 130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL 115, Zeiss 
Spaltlampe mit 3-fach Vergrößerungswechsler 
8xς 12xς 20x- Filter blau und grün, Gelbfilter 
Helligkeit stufenlos regelbar, Filter: UV- und 
Wärmeschutz, Halogenbeleuchtung 
0.000000-1056-806 SL 115/Ausrüstung 1 
0.000000-1056-806 SL 115/Ausrüstung 2 

SL 130, Zeiss 
Systemgerät mit 5-stufigen Vergrößerungswechsler 
Gesamtvergrößerung 5 bis 32-fach, Neigungsprisma 
Konvergenztubus, 2 x Okulare 10-fach 
optional: Paralleltubus, 12,5-fach Okulare 
0.000000-1075.841 SL 130/Ausrüstung 1  
0.319300-7630.302 SL 130/Ausrüstung 2 

SL 800, Zeiss - Spaltlampe der Premium-Klasse 
Hohe Ausführung Typ Tower, 5-fach Vergrößerung 
Vario-Light:  LED-Beleuchtung mit vorschaltbarem Halogenfilter, zur 
Auswahl des bevorzugten Untersuchungslichtes: kaltweiß oder 
warmweiß 
AutoView: motorisierte Einstellung der Vergrößerung mittels Tasten 
TrueView Optik: große Zeiss-Linsen und Antireflexbeschichtung 
für kontrastreiche Echtfarben 
Quick-Stop: Aktivierung der elektronischen Bremse, ohne den Joy-
Stick loszulassen 
Lieferumfang: incl. Kopfstütze und Grundplatte, wahlweise für 
Einheit oder Hubtisch,  
Comfort- Variante mit Auto-View 
Basic-Variante mit manuellen Vergrößerungswechsler 
 
0.000000-2330-123 SL 800 Comfort für Einheit 
0.000000-2330-122 SL 800 Basic für Einheit 
0.000000-2330-120 SL 800 Comfort für Hubtisch 
0.000000-2330-119 SL 800 Basic für Hubtisch 
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5. SPALTLAMPEN, APPLANATIONSTONOMETER, HANDSPALTLAMPEN 
 

SPALTLAMPE SL 120      SPALTLAMPE SL 220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPALTLAMPE SL 85V  LED2     SPALTLAMPE SL 75V LED2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accento Ergo Tubus 

SL 120, Zeiss 
Universalgerät mit 5-fach Vergrößerungs- 
wechsler, Konvergenztubus, fester Prismenkopf, 
10-fach Okulare 
Optional: Paralleltubus, 12,5-fach Okulare, 
Neigungsprisma 
0.000000-1075.841 SL 120/Ausrüstung 1  
0.319300-7630.122 SL 120/Ausrüstung 2  

SL 220, Zeiss 
Neue Spaltlampenlinie mit LED-Beleuchtungs-
einrichtung im Tower-Design, in 4 verschiedenen 
Ausführungen lieferbar: 
wahlweise mit 3- oder 5-fach Vergrößerungs- 
wechsler, Konvergenz- oder Paralleltubus, incl. 
Kopfstütze, Grundplatte und Netzgerät 

SL 85V LED 2, Z-Typ, CSO 
Universal-Spaltlampe mit 5-fach Vergrößerungs- 
wechsler, Okulare 12,5x, LED-Beleuchtung 
Filter blau und grün (rotfrei), fotovorbereitet 
Wärmeschutzfilter, Streufilter, Gelbfilter 
41.05120131SL 85 Grundgerät ohne Kopfstütze 

SL 75V LED 2, H-Typ, CSO 
Spaltlampe mit bewährter Einhebelbedienung 
Stereowinkel 13°, Filter: kobaltblau, rot-frei,  
Wärmeschutz, Spaltneigung: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° 
LED-Beleuchtung, fotovorbereitet 
41.0512059 SL 75 LED Grundgerät ohne 
Kopfstütze 
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5. SPALTLAMPEN, APPLANATIONSTONOMETER, HANDSPALTLAMPEN 
 

SPALTLAMPE SL 75 ELITE LED2    DIGIPRO 4 KAMERA USB 3.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPALTLAMPE SL 900 BM LED    SPALTLAMPE SL 900 BP LED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL 75 ELITE LED 2, CSO 
Spaltlampe mit 5-fach Vergrößerungs- 
wechsler, Galilei System, 12,5-fach Okulare 
mit vergüteter Optik, optimierte Leichtlauf- 
mechanik aus Aluminium, Hammerschlag 
Optik, LED-Beleuchtung, fotovorbereitet  
41.0512058 SL 75 Elite LED 2 
Grundgerät ohne Kopfstütze 

Beispiel DigiPro 4 Kamera mit SL 75 Elite 
zum Einbau/Nachrüsten incl. Software 
3 verschiedene Varianten lieferbar: 
 
41.0512524 DigiPro 4 f. SL 75 Elite  
41.0512523 DigiPro 4 f. SL 75/30SL, SL 202 
41.0512520 DigiPro 4 HD-Kamera 
zum. Nachrüsten f. SL bis BJ 09 

SL 900 BM LED, Haag-Streit 
HAAG-Streit Spaltlampe mit 2-fach Ver- 
größerungswechsler, konvergenter Einblick 
Beleuchtung von oben, 90° drehbarer Spalt 
20° neigbare Beleuchtungseinheit 
35.01722/0210 SL 900 BM LED Grundgerät 

SL 900 BP LED, Haag-Streit 
HAAG-Streit-Spaltlampe mit 3-fach- 
Vergrößerungswechsler, 90° drehbarer 
Spalt, flexibel einstellbare Spaltlänge von 
1 bis 8 mm, 20° neigbare Beleuchtungseinheit 
35.01722/0228 SL 900 BP LED Grundgerät 
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5. SPALTLAMPEN, APPLANATIONSTONOMETER, HANDSPALTLAMPEN 
 

SPALTLAMPE SL 900 BQ LED 
 

 

 

Stereowinkelwechsler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPALTLAMPE SL-IC4/IC-4D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL 900 BQ LED, Haag-Streit 
HAAG-Streit-Basis-Spaltlampe mit exzellenter Optik, 
optimale Beleuchtungsverhältnisse, stufenweise oder  
kontinuierlich einstellbare Spaltlänge, 5- stufiger Vergrößerungs- 
wechsler 6,3 bis 40 x (Galilei-System), konvergenter stereos- 
kopischer Einblick; Filter: grau, rotfrei, blau und Wärmeschutz 
 
umfangreiches Zubehör verfügbar: Stereowinkelwechsler  
Strahlenteiler, Videoansatz Mitbeobachtertubus 
ergonomischer Schrägeinblick 
35.01722/0229 SL 900 BQ LED Grundgerät 
35.01722/0231 SL 900 BQ ZOOM LED Grundgerät 

Spaltlampe SL-IC4, OCULUS 
Spaltlampe Typ Zeiss im kompakter Bauform, LED-
Beleuchtung, 5-stufiger Vergrößerungswechsler 6x bis 40x, 
konvergenter Binokulartubus incl. einschwenkbaren 
Gelbfilter und Entkopplung 
01.65842 SL-IC4 ς Einzelgerät 
01.65840 SL-IC4 ς mit Kopfstütze, Netzgerät, Tischplatte 
 
Spaltlampe SL IC4D, OCULUS 
digital ready Version - digitaler Anschluss  
für Kamera ImageCam 3 verfügbar ς Aufnahmen werden 
über den Joy-Stick der Spaltlampe ausgelöst. 
ƛƴŎƭΦ ¦ƳŦŜƭŘōŜƭŜǳŎƘǘǳƴƎ όƴǳǊ α5ά-Version) 
01.65862 SL-IC4 D ς Einzelgerät 
01.65860 SL-IC4D mit Kopfstütze, Netzgerät, Tischplatte 
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5. SPALTLAMPEN, APPLANATIONSTONOMETER, HANDSPALTLAMPEN 
 

SPALTLAMPE SL-IC5/IC-5D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLANATIONSTONOMETER AT 870, AT 020 UND Z 800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Applanationstonometer werden auf die Spaltlampe aufgesetzt, die Anordnung erfolgt über dem 
Mikroskop der Spaltlampe, Fühlerarm weist von oben her in den Strahlengang von Mikroskop und 
Beleuchtung, verbleibt auf Spaltlampe, Tonometerhalter optional ς spaltlampenabhängig  
 
35.01030/7502  AT 870 mit 2 Messkörper u. Kontrollgewicht   2.200Σлл ϵ  
0.319300-9231-000  AT 020 mit 2 Messkörper  u. Kontrollgewicht   мΦпслΣлл ϵ  
41.1912001   Z 800 incl. 1 Messkörper u. Kontrollgewicht   1.15лΣлл ϵ  

Spaltlampe SL-IC5, OCULUS 
Spaltlampe Typ Haag-Streit in schlanker, hoher Bauform, LED-
Beleuchtung, 5-stufiger Vergrößerungswechsler 6x bis 40x, 
konvergenter Binokulartubus incl. einschwenkbaren Gelbfilter 
und Entkopplung sowie Umfeldbeleuchtung 
01.65802 SL-IC5 - Einzelgerät 
01.65800 SL IC5 mit Kopfstütze, Netzgerät, Tischplatte 
 
Spaltlampe SL-IC5D , OCULUS 
digital ready Version - digitaler Anschluss  
für Kamera ImageCam 3 verfügbar ς  
Aufnahmen werden über den Joy-Stick der Spaltlampe ausgelöst. 
01.65822 SL-IC5D ς Einzelgerät 
01.65820 SL-IC5D mit Kopfstütze, Netzgerät, Tischplatte 
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5. SPALTLAMPEN, APPLANATIONSTONOMETER, HANDSPALTLAMPEN 
 

APPLANATIONSTONOMETER AT 900, A 900    AT 030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Applanationstonometer sind zum Einsatz an Haag-Streit-Spaltlampen und deren Nachbauten konzipiert. Je 
nach Spaltlampentyp gibt es verschiedene Halterungen und Montagemöglichkeiten: 
 
35.01030/7500 - AT 900 CM für Spaltlampe 900 BM (900R)    2.200Σлл ϵ  
vorschwenkbar, Schwenkhalterung mit Raststellung / Aufsteckbasis mit Schraube 
 
35.010200/7501 -  AT 900 NUR FÜR SPALTLAMPE 900BQ/BP    2.310,00 ϵ 
vorschwenkbar, Schwenkhalterung mit Raststellung, Adapter für 900 BQ/BP 
 
41.1912002 - A 900, vorschwenkbar (analog 900 R) zum Vorschwenken 
mit Aufsteckzapfen für SL 75 / 75 Elite       1.25лΣлл ϵ  
 
 
0.000000-2333-713 AT 030 mit Tonometerhalter für SL 800    2.88лΣлл ϵ 
 
0.319300-9120.000 AT 030 ς Applanationstonometer  speziell für 
Zeiss-Spaltlampen, ohne Tonometerhalter      1.980Σлл ϵ 
0.000000-2201-714 Tonometerhalter AT 030 für  SL 220, drehbar      труΣлл ϵ 
0.000000-2098-983 Tonometerhalter AT 030 für SL 220, einseitig rechts auschwenkbar    оооΣлл ϵ 
0.319300-9090-000 Tonometerhalter AT 030 für SL 120/130       русΣлл ϵ 
 
Weitere Modelle auf Anfrage! 
Die Applanationstonometer verstehen sich incl. MTK für 2 Jahre. 
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5. SPALTLAMPEN, APPLANATIONSTONOMETER, HANDSPALTLAMPEN 
 

HANDSPALTLAMPE SL 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDSPALTLAMPE PSL CLASSIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

HANDSPALTLAMPE XL 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL 17, Kowa 
mit weißer LED - 20.000 Lux, Leuchtstärke 
stufenlos einstellbar, 10 und 16-fache 
Vergrößerung, eingebauter Blaufilter, 3 Spalt-
breiten, Spotgröße: 1 mm, 5mm und 12 mm 
Batteriebetrieb mit 4 Stück aufladbaren Akkus Typ 
AAA oder Batterien Typ AAA (NiMh oder Li-ion) 
optional: Videoadapter, Kopfstütze, 
Fotoadapter f. iPhone 4/4S/5  
Transportkoffer,  
51.SL17    2.999,00 ϵ 

XL 1, Shin Nippon 
mit LED-Beleuchtung, LI-ION Akku und 
Ladegerät im Koffer, 1 Paar Okulare 10-
fach, 16-fach Okulare optional 
41.0618001 HSL XL 1  3.25лΣлл ϵ 
41.0618301 Okulare 16-fach      246Σлл ϵ 

PSL classic, Keeler  
Mit LED-Beleuchtung 
10-und 16-fache Vergrößerung,  Filter: rotfrei 
und blau, IR-Schutzfilter, rotierendes Spaltrad, 
12 mm Spaltlänge, Spaltbreiten: 0,15 /0,5/0,8  
1,6 mm, 12-mm-Kreis und 1-mm Quadrat 
incl. Ladestation und Akku-Handgriff 
41.0625001   оΦтрлΣлл ϵ 
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6. BILDDOKUMENTATION UND TOPOGRAPHIESYSTEME 
 

SL IMAGING MODUL MIT SL 5CAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGECAM 3 - SPALTLAMPENKAMERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeiss Bilddokumentationssystem 
Kompatibel und nachrüstbar für Zeiss-Spaltlampen: SL 115, SL 120, SL 130, SL 220 auch für 20 SL und 30 SLM  
Voll integrierte, kompakte 5 MP Kamera SL 5.0cam und die Imaging-Software liefern hochauflösende Bilder 
und Videos, zur Dokumentation, Patientenberatung und Präsentation. 
Lieferumfang: Imaging Modul mit Software und USB Kabel 1,5 m 
Optional: Fußschalter, Panel-Medical PC, div. Adapter/Strahlenteiler je nach Bedarf, Umfeldbeleuchtung 
 
0.000000-1394-002 Imaging-Modul SL 5.0 cam mit Adapter für SL 115 
0.000000-1394-001 Imaging Modul SL 5.0 cam mit Adapter für SL 120/130 
0.000000-1394-004 Imaging Modul SL 5.0 cam mit Adapter für SL 220 und 20/30 SL 

ImageCam 3, OCULUS 
Nachfolgemodell der ImageCam  2ς kleiner, leichter, schneller und hochauflösend mit USB3.0 Anschluss und  
3 Megapixel, an fast allen gängigen Spaltlampen adaptierbar incl. Strahlenteiler ein-und ausschwenkbar mit 
Teilerverhältnis 70:30. Aufnahme von Videosequenzen, Fluobildbetrachtung bei der Kontaktlinsenanpassung,  
Einzelbildmodus z.B. für Tränenmeniskus und Pigmentierung, Verknüpfung mit Keratograph-Software möglich 
Vierbildmodus z.B:  LID-OP-Verlaufskontrolle, Hornhautdegeneration 
Bei Einbau in die Spaltlampen SL-IC4D und SL-IC5D wird die ImageCam über den Joy-Stick der Spaltlampe 
bedient, Helligkeitsregelung und R/L-Umschaltung ist dann über die SL-Basis möglich. 
01.69200 bis 69330 ςArtikel-Nr. mit Verschlüsselung des Spaltlampentypes incl. ImageCam3, Software, 
Fußschalter 
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6. BILDDOKUMENTATION UND TOPOGRAPHIESYSTEME 
 

KERATOGRAPH 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENVIS PRO DRY EYE REPORT FÜR KERATOGRAPH 5M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keratograph 5M, OCULUS 
Topographiesystem mit integriertem Keratometer  
22000 Messpunkte, 22 Ringe, hochauflösende Farb- 
kamera und integrierter 3-fach Vergrößerungswechsler 
für neue Perspektiven in der Tränenfilmanalyse - mit  
den entsprechenden optionalen Softwaremodulen,  
incl. Imaging-Modul 
01.77000 Keratograph 5M incl. Netzteil und Basissoftware 

JENVIS Pro Dry EYE-REPORT 
Softwaremodul zur umfassenden Analyse des Trockenen Auges 
incl. Meibo-Scan, R-Scan, JENVIS Pro Software mit TF-Scan, 2 Netzwerklizenzen 
effizientes Screening, fundierte Messergebnisse, Steigerung der Kundenbindung 
01.77250 JENVIS Pro Dry Eye Report  
 

Verknüpfung Keratograph- 
und ImageCam Software 



 
 

31 

Alle Preise zuzügl. gesetzlich geltender Mehrwertsteuer, Änderungen und Irrtümer vorbehalten 

6. BILDDOKUMENTATION UND TOPOGRAPHIESYSTEME 
 

KERATOGRAPH 4       EASYGRAPH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TF Scan       Imaging ς zur Aufnahme echter Fluobilder 

 

Softwaremodule zum Keratograph 4 und Easygraph: 
01.70679 OxiMap: Farbige Darstellung der Sauerstoffdurchlässigkeit weicher Kontaktlinsen 
Softwaremodule zum Keratograph 4: 
01.70678 TF-Scan K4 Tränenfilmqualität und -quantität 
01.70671 Imaging K4 ς Software um Fluo Echtaufnahmen als Bild oder Video zu speichern 
01.70542 Pupillometrie  
  

Keratograph 4, OCULUS  
Keratometer und Topograph in einem Gerät mit 
uniqVision-Konzept, duales Mess-System, 
(keratometrische Messung  und topographische 
Vollfeldmessung), Kontaktlinsenanpassung mit 
Datenbankvorschlag, Kontaktlinsenrück-
flächenvermessung, 22.000 Messpunkte bis ins 
Zentrum des Hornhautscheitels, 3D-Darstellung,  
01.70670 Keratograph 4 

Easygraph, OCULUS 
incl. Keratokonus-Erkennungsprogramm 
kleines Topographiesystem mit integriertem Kera- 
tometer, 22.000 Messpunkte, berührungslose 
Messung durch 40 mm Arbeitsabstand 
wird an vorhandene Spaltlampe integriert 
(über Adapter oder optionalen Spaltlampenarm) 
01.70620 Easygraph mit Spaltlampenadapter 
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7. PERIMETER, TONOMETER UND KOMBIGERÄTE 
 

PERIMETER TWINFIELD 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWAREMODULE /  ZUBEHÖR FÜR TWINFIELD II, CENTERFIELD II, EASYFIELD 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perimeter Twinfield II INCL: Clip-Strategie, OCULUS 

Twinfield-Vollfeld-Projektionsperimeter mit Programmen zur statischen und kinetischen Untersuchung, 
schnelle Schwellenwertermittlung, PC- gesteuert mit CCD-Kamerasystem, klassische 4-2 Schwellen-
strategien, automatische kinetische Bestimmung der Gesichtsfeldaußengrenzen, manuelle kinetische 
Perimetrie  entspricht dem Goldmann-Standard zur Gutachten-Untersuchung, elektromotorische 
Kinnstützenverstellung, 3D-Darstellung des Gesichtsfeldes, Grauwert, Bebié-Kurvendarstellung,  
90 °Gesichtsfeld, Prüfpunktgröße V, USB-Anschluss, wahlweise Rechts- oder Linksbedienung 
 

01.56900 Twinfield 2 Komplettsystem incl. Hubtisch und HP-all in one PC, Clip-Strategie 
01.56920 Twinfield 2  incl. Hubsäule, Laptop, Tischplatte, Clip-Strategie 
01.56920 Twinfield 2 incl Hubsäule, Tischplatte, Clip-Strategie (ohne PC) 

SPARK-Strategie  
Neue optimierte Schwellen- 
strategie, sehr kurze Untersu- 
chungsdauer und erhöhte Repro- 
duzierbarkeit, besonders geeignet 
für Glaukom-Patienten und 
neurologische Untersuchungen 

TNT-Softwaremodul 
Verlaufsanalysesoftware: 
Alle Gesichtsfeldergebnisse  
der 30-2, 24-2 und 30x24  
Gebiete werden unabhängig  
von der verwendeten Schwel- 
lenstrategie ausgewertet.  
 

 

GSP-Softwaremodul 
Glaucoma Staging  
Programm zur Glaukom- 
früherkennung  
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PERIMETER CENTERFIELD II     PERIMETER EASYFIELD S UND C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETER-SMARTFIELD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centerfield II, OCULUS 
Kompaktes und schnelles Projektionsperimeter 
bis 70° Exzentrizität, daher auch geeignet für die 
Untersuchung des Gesichtsfeldes nach der FeV 
(Fahrerlaubnisverordnung), geschlossene Bauweise 
ermöglicht Untersuchung unabhängig von 
Raumhelligkeit, Ansteuerung über USB-Schnittstelle 
eines PC oder Notebook, hohe Befundzuverlässigkeit 
durch Fixationskontrolle 
01.56980 Centerfield II incl. Kinnstütze 
ohne PC, ohne Laptop 

Easyfield, OCULUS 
Kompaktes Screening- und Perimetrie- 
gerät, für zentrales Gesichtsfeld bis 30° 
geringer Platzbedarf, kompakte Bauweise 
lichtgeschützter Einblick, Ansteuerung über PC 
oder Notebook (nicht im Lieferumfang) 
Ausführung S = Standard 
Ausführung C = mit Komfort-Kinnstütze 

01.15005 Easyfield S 
01.15000 Easyfield C 

Smartfield, OCULUS 
Kompaktes Perimeter incl. Kinnstütze 
speziell zur Erfassung von Funktionsstörungen bei 
Glaukom 
Programme: Glaukom, Makula, Screening, und 
neurologisch, benutzerdefiniert 
Stimulusgröße: Goldmann III 
incl. SPARK-Strategie, GSP-/PATH-und TNT-Software 
ist für den Betrieb mit einem ans Datennetzwerk 
angeschlossenen PC oder Laptop ausgelegt 

01.14000 Smartfield 
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PERIMETER HFA 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMETER MATRIX 800     FDT GESICHTSFELDTESTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Die neueste 3. Generation der bewährten  
Humphrey-Perimeter 
NEU: patentierte Liquid-Lens-Technology: 
Im HFA 3 Modell 860 werden keine Korrektionsgläser 
benötigt ς die bestmögliche Refraktivkorrektur wird 
anhand der im Gerät eingegebenen Patienten-
refraktion und der Presbyopie automatisch eingestellt! 
Neue intuitive Smart-Touch Bedienoberfläche 
ReIEYE-Funktion: damit kann die Augenposition bei 
jeder Stimulusdarbietung überprüft werden. 

HFA 3, Zeiss-Humphrey 
Modell 830 ς Standardmodell für benutzerdefinierte statische Tests mit benutzerdefinierten statischen 
Mustern für Stimulusgrößen I bis V, geführte Progressionsanalysen 
Modell 840 ς ermöglicht zusätzlich kinetische und benutzerdefinierte Kinetiktests mit verbesserter 
Blickverfolgung 
Modell 850 ς mit zusätzlichem Vertex-Monitor, ermöglicht Blau-Gelb (SWAP), unterstütze ReIEYE Analyse 
Modell 860 ς bietet alle Funktionen und zusätzlich die Liquid Trial Lens 

FDT Zeiss-Humphrey 
Kompaktes Perimeter, geeignet zum Einsatz in 
Augenarztpraxen und in anderen medizinischen 
Bereichen, einfache, intuitive Bedienung und 
Auswertung, kurzer Test (40 sec. Screening) mit 
Frequenzverdopplungstechnologie 
0.266010-0071-000 FDT Gesichtsfeldtester 

Matrix 800, Zeiss-Humphrey 
zur Früherkennungs-Gesichtsfelddiagnose 
Frequenzverdopplungstechnologie zur Ermittlung 
von Schäden an M-Zellen (Untergruppe v. Ganglion-
zellen), Augenklappe und Testlinsen nicht erforderlich, 
große, altersbezogene normative Datenbank 
0.266010-0003.767 Matrix 800 Gesichtsfeldtester 
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PERIMETER-ZUBEHÖR 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

01.55901 Schmalrandglas einzeln  нмΣрл ϵ 

 

NON-CONTACT-TONOMETER CORVIS ST  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schmalrandgläserkasten 
im Holzkasten groß,  
01.55902 51 Gläser  624,лл ϵ 
01.55900 62 Gläser толΣлл ϵ 
 
 

Opake Augenklappe 
mitGummiband, verstellbar 
01.16010      24,5л ϵ 

Corvis ST, OCULUS 
Non-Contact-Tonometer, Pachymeter, Hornhaut-Visualisierung 
High-Speed-Kamera, welche in schneller Bildfolge die 
Verformung der Hornhaut durch den Luftimpuls aufnimmt und 
darstellt (4330 Bilder/sec.) 
Mess- und  Darstellungsmöglichkeiten: 
Deformations-Amplitude, Applanations-Länge, 
Pachymetriemessung, IOD-Messung,  
Scheimpflugbilder der 1. und 2. Applanation der Hornhaut sowie 
Geschwindigkeit der Hornhautbewegung  
01.72100 Corvis ST 
01.72120 Dynamic Corneal Response Software 

Schmalrandgläserkasten klein 
12 Gläser +/- sph. 
01.55903     240,00 ϵ 
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NON-CONTACT-TONOMETER NT 510/NT 530  NT 530 P MIT PACHYMETRIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMBIGERÄT TONOREF III     KOMBIGERÄT TRK-2P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT 510, Nidek 
Im neuen Design der Nidek-Geräteprodukt-Linie, 
schwenkbarer Farb-[/5 рΣтάΣ ŜƭŜƪǘǊƻƳƻǘƻǊƛǎŎƘΣ 
höhenverstellbare Kinnstütze, automatische 
Messauslösung und vertikales Eye-Tracking, 
integrierter Drucker 
01.67110 NT 510 
 

01.67120 NT 530 
mit 3-D-Eyetrackung, AI-Modus und Möglich- 
keit der Eingabe von Pachymeterwerten 

Tonopachy NT 530P, Nidek 
Kombigerät zur Messung des Augeninnendruckes und 
der Pachymetrie (optisches Verfahren, mittels 
Scheimpflugkamera), Berechnung der IOD-Korrektur 
erfolgt automatisch (z. B. nach Ehlers, Shah oder 
Dresdner Tabelle), Anzeige und Ausdruck gemessener 
und korrigierter Druckwerte 
3-D-Eye-Tracking, automatische Messauslösung 
Darstellung des Kammerwinkels (keine Messung) 
01.67130 NT 530P 

TONOREF III, Nidek 
Kombigerät Nidekς 4 Funktionen ς 1 Gerät 
Tonometer, Autorefrakto-Keratometer,  
Pachymeter 
3-D-Eye-Tracking, automatische Messauslösung, 
misst Augeninnendruck, Hornhautdicke, 
objektive Refraktion, PD und Zentralradien 
01.65421 Tonoref III 

TRK-2P, Topcon 
Kombigerät Topcon mit 4 Funktionen: 
Tonometer, Autorefrakto-Keratometer und 
Pachymeter, drŜƘōŀǊŜǎ .ŜŘƛŜƴŦŜƭŘ Ƴƛǘ уΣрά 
Farb-Sensorbildschirm, vollautomatische 
Justierung und Messung, 
31.418529900 TRK-2P 


